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TWIST

Made of GALVANIZED AND THERMO-LACQUERED STEEL

Modern truncated cone-shaped column that adds
dynamism to the urban environment.

Columnas de ACEROTWIST

Columnas de ACERO

TWIST

FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y TERMOLACADO

Moderna columna troncocónica, que aporta 
dinamismo al entorno urbano.
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COLUMNA TWIST

Columna troncocónica con un diseño que aporta modernidad al entorno.

Fabricada a medida para incorporar tantos proyectores LED como demanden las exigencias lumínicas, a las alturas necesarias y con la 
orientación óptima, aportando continuidad a la geometría de la columna y complementando así el punto de luz con una imagen 
sofisticada.

Fabricada EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO

La calidad del acero es S-235-JR o superior, según norma UNE-EN-10025. La fabricación se realiza en tramos de una sola pieza sin soldaduras 
transversales.

Galvanizado por inmersión en caliente según ISO 1461, que le proporciona una alta resistencia contra la oxidación, la humedad, la 
corrosión o las atmósferas contaminantes.

Para darle una protección adicional se aplica una primera capa de Washprimer y una segunda capa de pintura de poliéster, ambas 
mediante procedimiento de termolacado (color según carta RAL)

Incorpora puerta de registro para el acceso a los elementos de derivación, conexión y puesta a tierra.

TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE.

ACOPLAMIENTO DE PROYECTORES

Incorpora proyectores LED, a diferentes alturas y orientados según las necesidades de la zona a iluminar. (Opción de modificar número y 
orientación de proyectores, en función de las exigencias lumínicas).
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TWIST POLE

Truncated cone-shaped pole, with a design that brings modernity to the environment.

Custom-made to incorporate as many LED projectors as the lighting requirements demand, at the necessary heights and with the optimal
orientation, providing continuity to the geometry of the pole with a sophisticated image.

Made of GALVANIZED AND THERMO-LACQUERED STEEL

The steel quality is S-235-JR or higher, according to UNE-EN-10025 standards. Manufactured in single-piece sections with no cross welds.

Hot-dip galvanized according to ISO 1461, providing high resistance to rust, humidity, corrosion, and polluted environments.

For added protection and an enhanced appearance, a dual-layer polyester paint finish is applied (first washprimer and then, polyester
paint) oven-polymerized. (Colours available upon request).

Includes an access flushed door for easy access to bypass elements, connection and grounding.

STAINLESS STEEL SCREWS

FIXING FLOODLIGHTS

It is fitted with LED floodlights, at different heights and oriented according to the needs of the area to be illuminated (number and orientation
of the floodlights can be modified according to the lighting requirements).
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