Balizas de ALUMINIO
Baliza SENDERO

FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO

Baliza disenada para la iluminacidon de paseos, senderos y
otros entornos similares, integrdndose a la perfecciéon en la
mayoria de los paisajes.

ALUMINIUM Beacons
SENDERO Beacon

MADE OF DIE-CASTING ALUMINUM ALLOY

Beacon designed for illumination of walkways, footpaths
and other similar environments, integrating seamlessly into
most landscapes.
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BaLiza SENDERO

Baliza troncocdnica, de 20 cm de altura.

Cuerpo principal fabricado en aleacién de aluminio fundido a

presion con aleacién de aluminio extruido.

Difusor de policarbonato de inyeccién transparente anti-Uv para

una alta eficiencia y resistencia al vandalismo.

Chip LED Lumileds 2835.

Driver integrado.

F&cil acceso al LED y al driver a través del cabezal extraible.
Temperatura de color: 2200 K -3000 K-4000 K.

Anclajes a prueba de manipulacion para una mayor resistencia al

vandalismo.

Color estédndar: negro, plata, RAL 7043, RAL 7016.

IP65 e IKO8
POTENCIA  LUMENS  CCT IRC
10W 700 Im 2200 K-3000 K-4000K =80
15W 1050 Im 2200 K-3000 K-4000K =80
20W 1400 Im 2200 K-3000 K-4000K =80

—770——s5|

SENDERO-1 SENDERO-2 SENDERO-3 SENDERO-4

IDELNOR se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. La informacién contenida en este documento es orientativa y no supone ningtin compromiso contractual. V250929_ESEN. www.idelnor.es


https://www.idelnor.es/es/galeria
https://www.idelnor.es/es/catalogo-balizas/balizas-de-aluminio
https://www.idelnor.es/es/catalogo

idelnor

www.idelnor.es

SENDERO Beacon

Truncated cone-shaped beacon, 20 cm high.

Main body made of Die-casting aluminum alloy with extruded

aluminum alloy.

The diffuser is a clear anti-UV injection polycarbonate for high

efficiency and vandal resistance.

Lumileds 2835 led chip.

Driver on board.

Easy access to LED and driver via a removable head.
CCT: 2200 K -3000 K-4000 K.

Tamper proof fixings for increased vandal resistance.

Anti-UV electrostatic powder spraying, regular color: Black, Silver,
RAL7043, RAL7016.

IP65 & IKO8
POWER LUMENS  CCT CRI
10w 700 Im 2200 K-3000 K-4000K =80
15W 1050 Im 2200 K-3000 K-4000K =80
20W 1400 Im 2200 K-3000 K- 4000K =80
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